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Ganz natürlicher, originaler, linearer Klang 
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EPICURE PRODUCTS INC. 
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EPICURE mit seinen Produkt- 
linien EPI und EPICURE wurde 
1968 von einer Gruppe von Ton- 
technikern gegründet, die ein 
gemeinsames Ziel verband: das 
bestmógliche Lautsprecher- 
system zu entwickeln. 

Es ist einfach, einen ausser- 
gewóhnlich guten Lautsprecher 
zu bauen. Die Herausforderung 


Epicure Products, Inc. 
SCENE 








besteht in dem Problem, eine 
geniale Technologie mit einer 
Konstruktionsweise zu verbinden, 
die eine gleichbleibende Qualität 
für jeden hergestellten Lautspre- 
cher gewáhrleistet. 

Dem kritischen Beifall und kom- 
merziellen Erfolg nach zu urteilen 
ist uns dies vollauf gelungen. 

Unsere neuerlichen Konstruk- 
tionen haben uns einen weltweiten 
Ruf verschafft. In Europa, in Asien 
und auf dem gesamten amerikani- 
schen Kontinent gehórt EPICURE 
in Leistung und Qualitát zu den 
führenden Marken. 

Man sagt, dass in der Technolo- 
gie die hóchste Raffinesse in der 
Einfachheit liegt. Dies ist, mehr 
als alles andere, der Schlüssel zu 
unserem Erfolg. Nirgendwo 
kommt es klarer zum Ausdruck als 


in unserer technischen Konzeption: 


Wir konstruieren Lautsprecher- 
einheiten nicht um kurzfristige 
Verkaufsziele zu erreichen, son- 
dern wir bauen jedes Modell unter 
Anwendung von tontechnischen 
Prinzipien, die auch in der Zukunft 
Bestand haben werden: 


Flacher Frequenzgang - ein 
Lautsprecher sollte nicht mehr und 
nicht weniger Klang wiedergeben, 
als er von der Klangquelle erhält. 

Gute Schallstreuung - der Klang 
wird gleichmássig über den 
gesamten Hórbereich abgestrahlt. 

Gutes Ein- und Ausschwing- 
verhalten — der Lautsprecher 
folgt plótzlichen Wechseln der 

Schallintensitát originalgetreu 
und ohne nennenswerte 
Verzógerung. 

Geringe Verzerrungen-ein 
Lautsprecher sollte naturgetreu 
den harmonischen Inhalt der 
Musik wiedergeben und nicht 
eigene Harmonien erzeugen. 

Grosse Bandbreite —je 
grósser die Bandbreite, 
umso grósser die Anzahl der 
niedrigen und hohen Frequenz- 
informationen, die das System 
wiedergeben kann. 

Wir konzentrieren uns auf 
diese fundamentalen Klangprinzi- 
pien und erhalten so eine 
Klangwiedergabe, die perfekt, 
prázise und linear ist. 


LINEAR SOUND VON EPI 


Jahrelang haben Tontechniker 
über Linear Sound geredet, er 
wurde jedoch, bis EPI erschien, von 
niemanden produziert. Was ist 
Linear Sound? Die Bezeichnung 
kommt von der Linie, die ein per- 
fekt reproduzierter Ton auf einem 
Frequenzoszillographen erzeugt: 




















Sie verláuft absolut gerade von 
tiefsten Bássen bis zu hóchsten 
Hóhen. Das ist Linear Sound im 
idealen Sinne, und EPI kommt der 
Verwirklichung dieses Ziels am 
nächsten. 

Über Jahre hinweg wurden eine 
Vielzahl von Unzulänglichkeiten in 
Lautsprechern überdeckt, indem 
Bass oder Mitteltonbereich auf ein 
Höchstmass verstärkt wurden. 

Eindrucksvoll? Vielleicht. Aber 
von naturgetreuer Klangwieder- 
gabe weit entfernt. 

Und wie steht es mit den 
Höhen? In den meisten Lautspre- 
chern verblassen sie einfach. Man 
verliert die ganze Farbigkeit und 
die Feinheiten in den höheren 
Bereichen. 

EPI Lautsprecher geben den 
Klang vollständig naturgetreu 
wieder und strahlen ihn in jeden 
Bereich des Raumes ab. Denn 
ohne gute Schallstreuung geht der 
räumliche Klang einer Live- 
Aufnahme verloren. EPI Laut- 
sprecher entwickeln ihren Klang 
in einem beinahe vollständigen 
Halbrund (180°) — also praktisch 
im gesamten akustischen 
Hörbereich. 


DER LUFTGEFEDERTE 
HOCHTONER 


Zuallererst einmal entwickeln 
und fertigen wir unsere eigenen 
Lautsprecherchassis. Kein 
anderes Chassis kónnte unseren 
spezifischen Zielen gerecht wer- 
den und unsere strengen Anfor- 
derungen erfüllen. 

Der ideale Hochtóner sollte 
einen Frequenzbereich von 1800 
bis 20.000 Hz übertragen kónnen. 
Für diesen ungewóhnlich breiten 
Bereich musste ein vóllig neuer 
Hochtóner entwickelt werden. Um 
die tiefste Frequenz (cut off) des 
Hochtóners unter Kontrolle zu 
halten, ist die Stirnfläche des 
Magnetpols zu einer kleinen 
f Mulde ausgebildet, wordurch 
sich ein kleines Luftpolster 








ergibt, wenn die speziell entwick- 
elte, invertierte Kappe über den 
Hohlraum gepasst ist. Um gutes 
Ein-Ausschwingverhalten und 
Stabilitát.gleichermassen zu 
erreichen, wurde für die Einheit 
Schwingspule/Membrane eine 
besonders leichte 
und doch robuste 
Konstruktion 
gefunden. In 

der Endmontage 
wird die Einheit 
Schwingspule/Mem- 
brane auf ein Präzisions- 
mágnetsystem angebracht. 
Nach jahrelanger Forschung 
gelang es der Firma EPICURE | 
1974, durch Versuche mit Ferro-Ol 
hier einige bedeutende Erfolge 

zu erringen: Alle Verbindungs- 
stellen sind mit Hilfe dieses ein- 
zigartigen Ols gesichert, ebenso 
ist der Luftspalt mit diesem OI 
gefüllt. Ergebnis: die Schwing- 
spule wird automatisch zentriert, 
der Lautsprecher ist luftdicht 
verschlossen, die hervorragende 
Wärmeableitung erlaubt hohe 
Belastung, und der richtige 
Dämpfungsgrad für sauberes 
Ein-Ausschwingen und geringe 
Verzerrungen ist gewährleistet. 

In allen EPI Lautsprechern wird 
dasselbe Hochtönerkonzept 
verwendet, sie zeichnen sich 
deshalb durch denselben sei- 
digweichen hohen Klang- 
bereich und immer 
gleichbleibende 
Qualität aus. 


DER BASSLAUT- 
SPRECHER 


Der Basslaut- 
sprecher sollte von 
unter 40 Hz bis 
1800 Hz (der 
unteren Grenz- 
frequenz unseres 
Hochtöners) mög- 
lichst diffus abstrahlen, 
weshalb sein Membran- 
kegel eine bestimmte 















, Ferro-Öl ~ 


EPI hat als dte erste 
Firma Ferro-Öl in laut- 
sprechern verwendet. 


Grösse nicht überschreiten darf. 
Ausserdem muss er in seinem 
Wirkungsgrad an unseren Hoch- 
töner angepasst sein, damit 
Höhen und Tiefen mit ausgewo- 
gener Lautstärke wiedergegeben 
werden. Wir entwickelten einen 


Konus mit 


ist langhubig, 


gang. Ergebnis: ein 

Tieftöner, der durch 
tiefste, reine, trockene 
Bässe besticht. 


leichten, steifen 


guter innerer 
Dämpfung. Er 


und gewährleistet 
einen aussergewöhn- 
lich flachen Frequenz- 





DIE FREQUENZWEICHE 





Wenn Sie in das Innere eines 
EPI Lautsprechers schauen, wer- 
den Sie — ausser bei den komplex- 
eren 3-Weg-Systemen- nur einen 
kleinen Kondensator finden. Da 



























wir unsere Basslautsprecher und 
Hochtóner im Wirkungsgrad genau 
aufeinander abstimmen, ist dies 
alles, was wir als elektrische Fre- 
quenzweiche benótigen. 

Die Aufgabe des Kondensators 
besteht darin, den Hochtóner vor 
einer langfristigen thermischen 
Überlastung zu schützen, indem 
alle niedrigen Frequenzenergien 
vom Hochtóner weggefiltert wer- 
den. Diese Art von unkomplizier- 
ter Frequenzweiche trägt 
entscheidend zum flachen, 
geradlinigen Frequenzverlauf 
eines EPI Lautsprechers bei. 


QUALITÄTSKONTROLLE 


Die kompromisslose Beachtung 
technischer Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten in unserer Entwick- 
lungs-Philosophie, die wiederum 
auf jahrelanger Erfahrung in 
Entwicklung und Bau von Laut- 
sprechern beruht, kann nur zusam- 
men mit einer strengen 
Qualitätskontrolle in der Produk- 
tion den Klang der EPI Produkte 
ergeben. 

Jedes Modul einer EPI Laut- 
sprechereinheit unterliegt 
einer gründlichen Kontrolle. 
Wir überprüfen die Hochtöner 
auf Resonanz, Bandbreite, 
lineare Klangwiedergabe. Wir 








prüfen die Basslautsprecher auf 


Resonanz und richtiges mechani- 
sches Verhalten. Bauteile, die diese 
Tests nicht überstehen, werden 
aussortiert. 
Unser Endprodukt wird 
nochmals einer strengen 
Kontrolle im Labor unter- 
zogen. 

Dies bedeutet einen 
erheblichen Aufwand an 
Arbeit, führt jedoch zu einem 
Höchstmass an Zuverlässigkeit 

und Qualität. 


70C 


‘Der EPI 70C - echter Fortschritt 


in der Klangwiedergabe 


Es gibt heute eine Unzahl von 
kleinen Lautsprecherboxen auf 
dem Markt, die für sich in 
Anspruch nehmen, aus einen HiFi 
System “das Beste herauszuho- 
len”. Leider klingen die meisten 
dieser Lautsprecher auch so unklar 
wie diese Aussagen. 





Der EPI 70C ist ein echter 
Fortschritt in der Klangwiedergabe. 
Ohne akustische Präzision 
oder gute Schallstreuung zu 
opfern, ist sein Wirkungsgrad 
höher als der anderer kleiner 
Kalottenlautsprecher. 

Es ist ein Gesetz der Akustik, 
dass Chassis mit einem geringen 
Durchmesser die beste Abstrah- 
lung gewährleisten. Der 6-Zoll- 
Tieftöner und der 1-Zoll luftge- 
federte Hochtóner sorgen beim 


Modell 70C für eine ungewóhnlich 
flache, weiche Impulswiedergabe 
im gesamten hórbaren 
Frequenzbereich. 

Wie jeder EPI Lautsprecher 
besitzt der 70C eine ausgezeich- 
nete Schallstreuung. Viele kleine 
Boxen mógen gut klingen, wenn 
man direkt auf einer Achse mit 
ihnen steht. Beim 70C kónnen Sie 
die lineare Wiedergabe im gesam- 
ten Frequenzbereich ausserhalb 
der Achse hóren. Mehr noch, 
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dieser Lautsprecher erlaubt, dass 

Sie wirklich "STEREO" hóren, 

und zwar in fast jeder Position im 

Hórbereich deutlich wahrnehmbar. 
Dieser kompakte, erstaunlich 

leistungsstarke Lautsprecher 

bietet eine Klangwiedergabe wie 


kaum ein anderer kleiner Kalotten- 
lautsprecher: Linear Sound von EPI. 





110C 


"Die beste mittelgro 


Regalbox" 


eder Lautsprecherhersteller 

würde sich freuen, wenn er in der 
Lage wäre, den Linear Sound von 
EPI zu verbessern. Wir auch. 
Deshalb freuen wir uns, dass 
wir Ihnen den neuen EPI 110C 
vorstellen kónnen. 

Unser 1-Zoll luftgefederter 
Hochtóner wird seit langem als 


das beste Hochtonchassis auf dem 
Markt anerkannt. Dank seiner 
ausgezeichneten Abstrahl- 
charakteristik kónnen Sie, egal 
wo Sie wahrnehmbar sich im Raum 
befinden, einen klar wahrnehm- 
baren Stereoeffekt erleben. 

Die Membran des Tieftóners 
wurde verbessert, ist noch leichter 
und steifer. Die Schwingspule des 
Konus wird jetzt mit einer Präzi- 
sionsspannvorrichtung gefertigt, 
die die richtige Position in der 


Gesamtkonstruktion gewährleistet. 
Und der Kleber, den wir für den 
sicheren Zusammenhalt der 
Konstruktion verwenden, kann 
hóhere thermische Belastungen 
vertragen als das bisher 
verwendete Material. 

Unser Basslautsprecher bietet 
grössere Beständigkeit, linearen 
Klang und hohe Belastbarkeit. 

Reiner, präziser Klang in einem 
Frequenzbereich von 20.000 Hz 
bis hinunter zu 45 Hz: eine Verbes- 








serung des Linear Sound von der 
andere nur tráumen. Durch den 
Hersteller, der ihn verbessern 
konnte: EPI. 
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“Ein Lautsprecher mit 10-Zoll- 


Basslautsprecher und überlegener 
Abstrahlcharakleristik" 


Eines der Geheimnisse von 
EPT' linearem Klang ist EPI's 
bekannter 1-Zoll-Hochtóner. Er 
wird allgemein als einer der besten 
auf dem Markt anerkannt. Jetzt 
wird dieser Hochtöner sorgfältig 
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kombiniert: Dies ergibt den EPI 
120C, den ersten 10-Zoll- 
Basslautsprecher mit überlegener 
Abstrahlcharakteristik. 

Kein Lautsprechersystem von 
EPI hatte je einen so grossen 
Basslautsprecher, weil bis zu 
diesem Punkt kein Basslautspre- 
cher dieser Grösse in der Lage 
war, den linearen Klang von EPI 
zu produzieren. 

Durch Anwendung von ver- 


mit einem 10-Zoll-Basslautsprecher feinerten Entwicklungstechniken 


LA 


haben wir einen 10-Zoll- Tieftóner 
geschaffen, der die Wiedergabe- 
treue unseres 8-Zoll-Tieftóners 
erreicht. 

Dies ist eines der wirkungsvoll- 
sten Chassis, das wir je hergestellt 
haben. Der Bass ist ungewöhnlich 
weich und tief, unabhángig ob Sie 
Rock, Pop oder Klassik hóren. 
Unabhängig von der Lautstärke: 
Sie werden nie einen dröhnenden, 
künstlichen Bass erhalten. 

Sauberer, offener Mitteltonbe- 





reich und eine weiche, prázise 
Hochtonwiedergabe sind 
selbstverständlich. Sie bekommen 
das, wofür EPI berühmt ist: von 38 
Hz bis 20.000 Hz ganz natürlicher, 
originaler, linearer Klang. 
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200C 


“Der Lautsprecher mit der tiefsten 
und präzisesten Basswiedergabe 


und dem höchsten Wirkungsgrad” 


Das Modell 200C verbessert 


den Linear Sound von EPI in drei 
wichtigen Bereichen: erweiterte 
Basswiedergabe, verringerte 
Verzerrungen und verstárkter 
Wirkungsgrad. 

Dieser Lautsprecher integriert 





einen speziell konstruierten 8-Zoll- 
Basslautsprecher mit einem 

neuen 12-Zoll-Passivstrahler. Eine 
bedeutsame Verbesserung der 
konventionellen Passivstrahler. 

Er besteht aus akustisch trágem 
Material von geringer Masse, das 
in doppelter Einfassung aufgehángt 
ist. Dies verhindert ein Überlap- 
pen im Mitteltonbereich, wodurch 
Klangverfárbungen ausgeschlos- 
sen werden. Die Aufhängung und 
der Werkstoff wurden sorgfältig 














ausgewählt, um das System auf 
eine tiefe, trockene und präzise 
Basswiedergabe einz 


Sound von 36 bis 20.000 Hz. 

Der Basslautsprecher des 200C 
verwendet einen thermisch hoch- 
belastbaren Kleber, sowie eine 
neue, äusserst hitzebeständige 
Schwingspule, was die Belast- 
barkeit erheblich verbessert. Auch 
wurden einige Verfeinerungen am 
Boxengehäuse vorgenommen, um 
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die Leistung im niedrigen Fre- 
quenzbereich zu steigern. Eine 
dicke, träge Frontabdeckung und 
ein spezialgeformter Rahmen im 
Inneren wurden hinzugefügt. Es 
wurde eine Grundplatte aus Holz 
eingebaut, um den Basslautspre- 


cher vom Boden abzuheben, damit 
eine noch weichere, trockenere 
Basswiedergabe in jedem Raum 
und Hörbereich erreicht werden 
kann. 

Optimierte Leistung im niedri- 


gen Frequenzbereich, überlegener 
Mittelton- und Hochtonbereich 
machen den EPI 200C zu einem 
der eindrucksvollsten Lautspre- 
cher auf dem Markt. 





500 


“Aussergewöhnliche Belastbarkeit 
und hoher Wirkungsgrad bei äus- 
serst präziser Klangwiedergabe” 


Dieser Dreiweglautsprecher ist 


durch eine feine, weiche Frequenz- 
wiedergabe, breite Schallstreuung 
und extrem niedrige Verzerrungen 
charakterisiert. 

Damit das Modell 500 solche 
klare, lineare und gut gestreute 
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Klangbilder auch dann wiedergeben 
kann, wenn sie mit Verstárkern 
von nur 15 Watt pro Kanal 
getrieben werden, haben wir 
einen Hochleistungs-Basslaut- 
sprecher und einen Mitteltonlaut- 
sprecher entwickelt und diese auf 
unseren Hochtóner abgestimmt. 
Dabei kann dieses Modell bis zu 
250 Watt RMS verkraften, ohne 
dass Verzerrungen auftreten. 
Entscheidend für die Leistungs- 
stárke des EPI 500 ist ein 


10-Zoll-Basslautsprecher mit 
enormer Belastbarkeit. Die 
Anwendung eines "focused mag- 
netic field circuit" garantiert eine 
lineare Frequenzwiedergabe und 
niedrigste Verzerrungen selbst bei 
extremen Lautstárken. Unser neu 
entwickeltes, versiegeltes 4-Zoll 
Mitteltonchassis bewältigt den 
kritischen Bereich im musikali- 
schen Spektrum mit Leichtigkeit, 
wobei es Stimmen und Instrumen- 
talpassagen in allen Lautstárken 





gleichermassen rein und prázise 
wiedergibt. Der 1-Zoll Hochtóner 
gewährleistet den für EPI typi- 
schen offenen Klang im gesamten 
Hochtonbereich. Dies trágt zu 
einem aussergewóhnlich präzisen 
Stereo-Imaging bei — egal wo sich 
der Zuhórer befindet. 

Die tiefe Basswiedergabe bei 
hohem Wirkungsgrad wird beim 
Modell 500 durch zwei seitlich 
angebrachte Passivstrahler 
erreicht. Das Membranmaterial ist 


akustisch tráge und von geringer 
Masse und wird in einer doppelten 
Einfassung aufgehängt. Der Pas- 
sivstrahler verhindert ein Überlap- 
pen im Mitteltonbereich und 
schliesst somit jegliche Klang- 
verfárbung aus. Werkstoff und 
Konstruktion wurden sorgfáltig 
gewählt, um das System für eine 
tiefe, trockene und prázise Bass- 
wiedergabe einzustimmen. 

Der im wesentlichen flache 
Impedanzverlauf beim Modell 500 


bedeutet, dass Verstárker auch bei 
höchster Lautstärke das System 
ohne Schwierigkeiten steuern 
kónnen. 

Von der Tieftongrenze bei 45 Hz 
bis an die oberen Grenzen der 
Hörbarkeit gibt das Modell 500 
linearen Klang bei jeder Laut- 
stärke, in jedem Raum, mit 
praktisch jedem Verstárker wieder. 





70C 


ABMESSUNGEN: 

BREITE 

26,67 cm 

HÖHE: 

40,64 cm 

TIEFE: 

18,41cm f 
GEWICHT (STUCK): 

7,93 kg (2 Stüek in 1 Karton) 
FREQUENZG ANG: 

58 Hz-20kHz +3dB e 
EMPFOHLENE VERSTÄRKER- 
LEISTUNG (SINUS) 


10-80 W 

NENNBELASTBARKEIT: 

80 Watt 
UBERGANGSFREQUENZ: 

1800 Hz , 
LAUTSPRECHERBESTÜCKUNG: 
Ein 1-inch (2,6 cm) Hochtöner, 
luftgefedert, ölgedämpft. Ein 6-inch, 
(15,3 cm) Langhub-Tieftöner 
IMPEDANZ: 

8 Ohm 

GEHAUSE: 

Nußbaum 

GRILL 

akustisch transparenter schwarzer 
Stoff 





110C 


ABMESSUNGEN: 
BREITE: 

30,48 cm 

HÖHE: 

51,43 cm 

TIEFE: 

22,22cm y 
GEWICHT (STÜCK): 


12,24 kg 

FREQUENZGANG: 

45Hz-20kHz #3 dB " 
EMPFOHLENE VERSTARKER- 
LEISTUNG (SINUS) 

12-75 W 
NENNBELASTBARKEIT: 

75 Watt 
ÜBERGANGSFREQUENZ: 

1800 Hz ^ 
LAUTSPRECHERBESTÜCKUNG: 
Ein l-inch (2,6 cm) Hochtöner, 
luftgefedert, ölgedämpft. Ein 8-inch 
(20,3 cm) Langhub-Tieftöner 
IMPEDANZ: 

8 Ohm 

GEHÄUSE: 

Nußbaum 

GRILL 

akustisch transparenter schwarzer 
Stoff 





120C 


ABMESSUNGEN: 
BREITE: 

38,10 cm 

HÖHE: 

63,50 cm 

TIEFE: 


27,94 cm 5 

GEWICHT (STÜCK): 

19,04 kg 

FREQUENZGANG: 

38Hz-20kHz +3 dB p 
EMPFOHLENE VERSTÄRKER- 
LEISTUNG (SINUS) 


25-80 W 

NENNBELASTBARKEIT: 

80 Watt 
ÜBERGANGSFREQUENZ: 

1800 Hz Y 
LAUTSPRECHERBESTÜCKUNG: 
Ein l-inch (2,6 cm) Hochtöner, 
luftgefedert, ölgedämpft. Ein 10-inch 
(25,4 cm) Langhub-Tieftöner 
IMPEDANZ: 

8 Ohm 

HOCHTONREGLER: 

—6dB, —3dB flat 

GEHÄUSE: 

Nußbaum 

GRILL 

akustisch transparenter schwarzer 
Stoff 


200C 


ABMESSUNGEN: 

BREITE: 

43,18 cm 

HÖHE: 

83,18 cm 

TIEFE: 

27,94 cm 

GEWICHT (STÜCK): 

27,21 kg 

FREQUENZGAN G: 
36Hz-20kHz +3 dB - 
EMPFOHLENE VERSTARKER- 
LEISTUNG (SINUS) 

15-125 W 
NENNBELASTBARKEIT: 
125 Watt 
ÜBERGANGSFREQUENZ: 


1800 Hz M 
LAUTSPRECHERBESTÜCKUNG: 
Ein I-inch (2,6 cm) Hochtöner, 
luftgefedert, ölgedämpft. Ein 8-inch 
(20 cm) Tieftöner. 

Ein 12-inch (30,4 cm) Passiv- 
Abstrahler 

IMPEDANZ: 

8 Ohm 

HOCHTONREGLER: 

—6dB, —3dB flat 

GEHÄUSE: 

Nußbaumfurnier (natur) 

GRILL 


akustisch transparenter schwarzer 
Stoff 
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ABMESSUNGEN: 
BREITE: 
30,48 cm 
HÓHE: 
91,44 cm 

8,57 cm Sockel 
TIEFE: 
35,56 cm s 
GEWICHT (STÜCK): 
28,12 kg 
FREQUENZGANG: 
45Hz-20kHz +3 dB . 
EMPFOHLENE VERSTARKER- 
LEISTUNG (SINUS) 
15-250 W 
M De 
250 W: 
ÜBERGAN GSFREQUENZ: 
750-3000 Hz ke 
LAUTSPRECHERBESTÜCKUNG: 
Ein l-inch (2,6 cm) Hochtöner, 
luftgefedert, ölgedämpft. Ein 4-inch 
(10,5 cm) Mitteltöner. Ein 10-inch 
(25,4 cm) Tieftöner 
Zwei 12-inch (30,4 cm) Passiv- 
Abstrahler 
IMPEDANZ: 


Nußbaumfurnier (natur) 
GRILL 
akustisch transparenter schwarzer Stoff 


Einen besonderen Dank richten wir 
an die Künstler, die in dieser 
Broschure mitge- wirkt haben: 

70C: The Greg Hopkins/Billy Pierce 
Quartet 

110C: Boston Brass Quintet 

120C: The Bayou Boys 

200C: Darling 

500: Gaby at “Boston Boston” Disco 


Spezifikazionen können zufolge der 
technischen Entwicklung geändert 
werden. 


EPICURE PRODUCTS INC. 





Epicure Products, Incorporated, Newburyport, Mass. 01950 
Epicure Products (Europa) GmbH, Munich, Germany 
A subsidiary of Penril Corp. 


